Viimeinen muutospaiva: 21.10.2019 Edellinen paivamaara: 8.5.2018

NESTE

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE
NESTE HYDRAULIC HLP 32

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtién tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi NESTE HYDRAULIC HLP 32

Tuotenumero ID 18957

Siséinen tunniste 2555

synonyymit; kauppanimi Edellinen kauppanimi: NESTE PAINE 32, tuotenumero 3111, ID 16195.

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytoét, joita ei suositella

Tunnistetut kaytot Hydrauli6ljy.

1.3. Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja Neste Markkinointi Oy
Keilaranta 21, Espoo, PL 95, FIN-00095 NESTE
Puh. +358 10 45811
lubetec@neste.com

1.4. Hatapuhelinnumero

Kansallinen 09-471 977 (suora) tai 09-4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus
hatapuhelinnumero

|KOHTA 2: Vaaran yksilginti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus (EY 1272/2008)

Fyysiset vaarat Ei Luokiteltu
Terveyshaitat Ei Luokiteltu
Ympéristévaarat Ei Luokiteltu

2.2. Merkinnat

Vaaralausekkeet NC Ei Luokiteltu

Varoitusetiketin tdydentdvdt = EUH210 Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynndsta.
tiedot

2.3. Muut vaarat

I Muut vaarat Téama tuote ei sisalld yhtdan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

|KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset 25-<40%

CAS-nro: 64742-55-8 EY-nro: 265-158-7 REACH rekisterdintinumero: 01-
2119487077-29-XXXX

Luokitus
Asp. Tox. 1 - H304

Kaikkien R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden tekstit on esitetty kokonaisuudessaan osassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengittéminen Siirré henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu Ia&kariin jos oireet
ovat vakavat tai jatkuvat.

Nieleminen Huuhdo suu. Al4 oksennuta ellei la&kintahinkilokunta ohjeista niin. Ala koskaan anna mitaan
suun kautta tajuttomalle henkildlle. Hakeudu I&&kariin jos oireet ovat vakavat tai jatkuvat.

Ihokosketus Riisu saastanut vaatetus valittdmasti ja pese iho saippualla ja vedella.

Silmakosketus Huuhtele valittdmasti runsaalla vedella. Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka
huuhtomista. Hakeudu 1&akariin jos arsytys jatkuu pesun jalkeen.

4.2. Tarkeimmaét oireet ja vaikutukset, seka valittdmét etta viivastyneet

Yleista tietoa Ei tunnettu erityisia terveysvaaroja.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valiténta l1&aketieteellistéd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomioita laékarille Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet  Vesisumu, vaahto, jauhe tai hiilidioksidi.
Epésopivat sammutusaineet  Ala kéyta vesisuihkua sammuttamiseen, koska se voi levittaa tulen.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityisvaarat Ei tunnettu.
Haitalliset palamistuotteet Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO). Hiilivedyt.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojatoimet sammutustoimien Viilennad kuumuudelle altistuneet astiat vesisuihkulla ja siirré pois paloalueelta, mikali tama

aikana voidaan tehda turvallisesti. Ota talteen ja kerda sammutusvesi. Vata paastamasta viemariin.
Erityiset suojavélineet Kéyta ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta.
palomiehille

|KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspéastoissa

6.1. Henkildkohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hatatilanteissa

Henkilbkohtaiset varotoimet ~ Kayta sopivaa suojavaatetusta roiskeita ja saastumista vastaan.
Pelastushenkildkunnalle Pida tarpeettomat ja suojaamattomat henkilét poissa vuodosta.

6.2. Ymparistddn kohdistuvat varotoimet
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

Ympéristdén kohdistuvat Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Estéd vuodon tai valuman péasy putkistoihin,

varotoimet viemareihin ja vesistdihin. Kerda vuoto hiekkaan, maahan tai muuhun sopivaan
palamattomaan materiaaliin. lImoita viranomaisille jos ympariston saastumista ilmenee
(viemarit, vesistdt, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet

Puhdistusohjeet Imeyta vuoto hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen. Sijoita jate merkittyyn,
suljettuun astiaan. Havita jate hyvaksytyn jatteenkasittelylaitoksen toimesta.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Henkil6kohtaiset suojaimet, katso kohta 8.

|KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdméat toimenpiteet

Kayton varotoimet Valta hengittdmasta hoyryja ja roiskeita/sumua. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai
vaatteisiin. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Kaikki kasittely
tulee suorittaa ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa. Estettdva staattisen sahkodn aiheuttama
kipinginti. Henkil6kohtaiset suojaimet, katso kohta 8.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoinnin varotoimet Varastoi tiiviisti suljetuissa, alkuperaisissa astioissa kuivassa, viiledssa ja hyvin ilmastoidussa
paikassa. Pida astiat pystyssé. Ei saa sailyttéda yhdessa elintarvikkeiden eika eléinravinnon
kanssa.

7.3. Erityinen loppukaytté
Erityinen loppukaytté(t) Ei tunnettu.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkéiseminen ja henkilénsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet Kaikki kasittely tulee suorittaa ainoastaan hyvin ilmastoidussa tilassa. Hanki
silmahuuhteluasema ja hatasuihku.

Silmien/kasvojen suojaus Suojalasit roiskevaarallisissa toissa.
Kéasiensuojaus Ei erityistd kasiensuojausta suositeltu.
Muut ihon ja kehon Kéyta sopivaa suojavaatetusta roiskeita ja saastumista vastaan.

suojamenetelmat
Hengityksensuojaus Ei erityisia suosituksia.

Ympéristévahinkojen Varastoi rajatulla eristetylla alueella estddksesi padstdjen paésyn viemariin ja/tai vesistdihin.
ehkaiseminen

|KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto Neste.
Vari Keltaisenruskea.
Haju Oljymainen.
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

Hajukynnys -
pH :
Sulamispiste < -30°C Jahmepiste
Kiehumispiste ja alue -
Leimahduspiste -
Syttyvyys (kiinted, kaasu) -
Ylempi/alempi syttyvyys- tai -

rajahdysraja

Héyrynpaine -

Hoéyryn tiheys -

Suhteellinen tiheys ~ 0,853 @ 15,6°C
Liukoisuus Liukenematon veteen.

Jakautumiskerroin -
Itsesyttymislampétila -
Hajoamislampétila -
Viskositeetti ~ 31,5 mm2/s @ 40°C
Ré&jahtavét ominaisuudet -
Hapettavat ominaisuudet -

9.2. Muut tiedot
Muut tiedot Ei tunnettu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei tunnettuja reaktiivisuusvaaroja liittyen tdhan tuotteeseen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenladmpétilassa ja kaytettdessa kuten suositeltu.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Ei tunnettuja haitallisia reaktioita.
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Valtettavat olosuhteet Valtettava kuumuutta.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettdvat materiaalit Hapettavat aineet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

I Haitalliset hajoamistuotteet Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

| KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Myrkylliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

Ihosydvyttévyys/ihoarsytys

Skin corrosion/irritation Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

vakava silmavaurio/silma-arsytys

Vakava silmévaurio/-drsytys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Hengitysteiden herkistyminen

Hengitysteiden herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen perim&a vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vivo Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sy06péa aiheuttavat vaikutukset

Karsinogenisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Myrkyllisyys lisdantymiselle - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

hedelmallisyys

Myrkyllisyys lisdantymiselle - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

kehitys

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen

STOT - kerta-altistus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen

STOT - toistuva altistus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Aineosien myrkyllisyystiedot

Tisleet (maadljy), vetykasitellyt kevyet parafiiniset

Vélitbn myrkyllisyys - suun kautta

Huomiot (suun kautta LDso) LDso 5000 mg/kg, Suun kautta, Rotta

Vélitbn myrkyllisyys - ihon kautta

Huomiot (ihon kautta LDso) LDso 2000 mg/kg, lhon kautta, Kani

Edellinen paivamaara: 8.5.2018

|KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys Tuotteen ei odoteta olevn ympéristdlle vaarallinen. Saatavilla olevien tietojen perusteella

luokituskriteerit eivat tayty.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavilla.
Biohajoavuus Tietoja ei saatavilla.

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys Ei tietoja biokeraantymisestd saatavilla.

Jakautumiskerroin -
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin Tietoja ei saatavilla.
tulokset

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset Ei tunnettu.

|KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Havitysmenetelméat Havita jate hyvaksytylla jatteenkasittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten
jatemaaraysten mukaan. Noudata varovaisuutta kasiteltdessa tyhjia astioita, joita ei ole
puhdistettu tai huuhdeltu lapikotaisin. Al4 uudelleenkéyta tyhjia astioita.

|KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleinen Tuote ei kuulu kansainvalisiin sdantdihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.1. YK-numero
YK nro. (ADR/RID) -

14.2. Kuljetuksessa kéytettéva virallinen nimi

Oikea kuljetusnimike -
(ADR/RID)

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID luokka -

14.4. Pakkausryhma
ADR/RID pakkausryhmé -

14.5. Ympéristévaarat

Ympdéristélle vaarallinen aine/merta saastuttava
Ei.

14.6. Erityiset varotoimet kayttdjalle

Ei soveltuva.

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-sa&nndsten mukaisesti

Kuljetus irtolastina liitteen Il Ei soveltuva.
MARPOL 73/78 ja IBC koodin
mukaisesti

|KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1. Tiettya ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristosédannoékset tai -lainsaddantd

6/7
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NESTE HYDRAULIC HLP 32

EU-lains&a&déantd Asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH)
(muutettu).
Komission asetus (EU) N: 0 2015/830 28. toukokuuta 2015.
Asetuksen (EY) N: 0 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 paivana joulukuuta
2008 seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (muutettu).

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kirjallisuusviitteet ja Valmistajan ktt. 10.10.2019
tietoléhteet
Version kommentit Tarkistettu formulaatio. HUOM: Viivat marginaalissa osoittavat merkittdvéda muutosta

edellisesta versiosta.

Viimeinen muutospéivé 21.10.2019
Edellinen paivamaara 8.5.2018
KTT numero 4753

Taydelliset vaaralausekkeet = H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
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